
[image: image1.png](OBCNSE




                              BENS CERAMIC HOB

台式电陶灶

       使用说明书
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感谢您购买深圳本斯智能电器有限公司的电陶灶，我们将为您提供优质的服务。在使用本产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管以便日后查阅。

1. 产品简介

 工作原理 

    垂直式发热，采用镍铬金属发热体。发热体两端通电后直接将电能转变为红外线热能，热能通过微晶玻璃面板的加热区域，作用于锅具来加热锅内的食物。

 产品特点 

● 发热快，三秒钟达到较高热量，可爆炒烹饪；
● 不挑锅，多种锅具选择；

● 效率高，采用红外线发热原理，节能效果更明显；

● 无辐射，使用过程中，无辐射，无污染，更环保；

● 易清洁，微晶玻璃面板，轻轻一擦，光亮如新；

● 多功能，多种快捷功能设置，简化操作使用。

2．结构组成 

结构示意图（BSV-20C2为例）
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3．控制面板对照图

BSV-20C2
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BSV-20C1
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4．操作及使用方法

1．将准备好的电陶灶适用锅具置于电陶灶微晶玻璃板加热区域内。

2．接通电源，进入待机状态，此时数码管“：”闪烁显示或电源指示灯亮。 

3. 按“开关”键，此时按功能按键进入各自对应的工作状态，数码管显示对应的功率。

此时可通过“+”或“-”键调节功率档位（烧烤.煎炸.火锅.爆炒.为半自动功能，期间定时和功率加减键可以操作）。自动功能不可调节（煲汤.鲜汤.热奶.保温.馒头.蒸鱼为自动功能，期间定时和功率加减键不可操作。）
4. 在工作状态下，按下“定时”键，此时可通过“+”或“-”键调节定时时间，设置后即进入定时加热功能状态。自动功能不可操作。

5. 在工作状态下，长按“童锁”键1.5秒进入童锁状态，数码管个位显示“L”5秒后恢复到原来的显示，童锁功能LED指示灯亮。（无指示灯设计的不亮）

6. 使用完毕后，按“开关”键关机，电陶灶停止工作。风扇延时工作15分钟。以冷却机器内的余热。
5．功能介绍

 开关机 
接通电源后，电陶灶进入待机状态。电源指示灯亮。（无电源指示灯的型号为数码管冒号闪烁）
待机状态下，按“开关”键进入准备状态，数码管以流水灯显示“----”；此时如果无进一步操作，一分钟内机器自动关闭。

准备状态下，按功能按键进入各自对应的工作状态，数码管显示对应的功率。
工作状态下，按“开关”键返回待机状态，电陶灶停止工作。风扇延时15分钟关闭。电陶灶工作以后，机器内部温度高，风扇停止转动之前，不要拔下电源插头。以便降低机器内部温度，保护机器不受损坏。

工作状态下，45分钟无操作时，机器将自动停止工作。在定时和无操作时以定时为准。

 火力档位调节 

本系列产品设有10个火力档位。工作状态下，可通过“+”或“-”键调节火力档位。

（煲汤.鲜汤.热奶.保温.馒头.蒸鱼除外。）
	档位
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	功率(W)
	200
	400
	600
	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000


 定时功能 
定时总时间为8小时。工作状态下，按“定时”键进入定时设置状态，显示器闪烁显示“00：00”。此时可通过“+”或“-”键调节时间，可双方向循环调节，长按“+”键或“-”键可快速调节。完成时间设置等待5秒自动确认，进入定时状态，开始计时。定时状态下，按“定时”键，可重新设置时间。定时时间到达后，电陶灶停止工作，蜂鸣器有长鸣提示音。
 童锁功能 

本产品设有童锁功能，此功能可锁定电陶灶以防止误操作，烹饪更安全。
长按“童锁”键1.5秒进入锁机状态，数码管显示“L”。锁机状态下，长按“童锁”键可解锁，其他按键无效。

预约功能

在工作状态下，自动功能档才有预约功能。

在自动档工作状态下，按预约键，机器自动关机，可以设定预约时间，（预约时间为24小时） 时间设定完成，无需按其他键，5秒自动进入倒计时状态，计时结束后机器自动按程序设定工作。预约设置为“+”键设置分钟，“-”键为设置小时。

 烧烤 

准备状态或工作状态按“烧烤”键，进入烧烤状态，默认1600W工作，可调节功率档位、定时。

 煎炸 

准备状态或工作状态按“煎炸”键，进入煎炸状态，默认1800W加热，可调节功率档位、定时。
 火锅 

准备状态或工作状态按“火锅”键，进入火锅状态，默认2000W加热二十分钟后降到1600W，火锅状态下可调节功率档位、定时。

爆炒

准备状态或工作状态按“爆炒”键，进入爆炒状态，默认功率2000W。可调节功率档位、定时。

 煲汤 

准备状态或工作状态按“煲汤”键，进入煲汤状态，默认2000W大火烧开水，然后400W小火煲汤，共3个小时，完成后自动关机。不可调节功率档位、定时。

鲜汤
准备状态或工作状态按“鲜汤”键，进入鲜汤状态2000W加热30分钟，自动停止加热。自动

工作。不可调节功率档位、定时。
热奶

准备状态或工作状态按“热奶”键，进入热奶状态400W加热3分钟（350ml奶在奶锅中直接加热），自动停止加热。自动工作。不可调节功率档位、定时。
保温

准备状态或工作状态按“保温”键，进入保温状态200W工作1小时。自动停止加热。自动工

作。不可调节功率档位、定时。
馒头

准备状态或工作状态按“馒头”键，进入馒头状态2000W工作40分钟（用水二升，一层蒸笼）。自动停止加热。自动工作。不可调节功率档位、定时。
蒸鱼

准备状态或工作状态按“蒸鱼”键，进入蒸鱼状态2000W工作14分钟（用水一升）。自动停止加热。自动工作不可调节功率档位、定时。
6．安全保护功能

余热指示功能 
  若电陶灶余热指示灯亮，即说明面板加热区域表面高温，请不要触摸以防止烫伤。

 过压、欠压保护功能 
  当电源输入电压过高或过低时，电陶灶会自动停止工作，防止器具损坏。电源输入电压恢复正常才可以继续工作。

灶面超温保护功能 
  当电陶灶的面板温度过高时，它会自动停止工作，防止微晶玻璃面板损坏。温度降到安全值才可以继续工作。

 机内超温保护功能 
  当电陶灶机内温度过高时，它会自动停止工作，防止内部器件损坏。

 恒功功能 
  电源输入电压在一定范围内波动时，电陶灶输出功率不变，烹饪更美味。

 超时保护功能 
  如果电陶灶已连续工作45分钟而用户无任何操作，电陶灶会自动停止工作。在定时或者自动档工作时，以定时和自动挡的设定时间为准。

 温度传感器故障保护功能 
  当电陶灶的灶面或机内温度传感器出现故障时，它将不会工作，以此来保护器具和用户的安全，直至故障被清除。

7. 锅具选择

本产品烹饪锅具的材料不受限制，铁、铝、铜、陶瓷、砂锅、耐热玻璃等耐热材料的锅具都适用，但选用合适的锅具，可以使热量传递更有效。我们建议参照下图选择平底及不反光的锅具：


[image: image9.emf]最佳效果

平底及深色表面

直径18~26cm

不锈钢锅 铁制炒煎平底锅 铁制平底锅 铁盆 紫砂锅 铁壶 耐热玻璃器皿

不建议使用锅具

弧形底锅具 陶锅 不耐热玻璃器皿 附底脚锅具


8. 注意事项

在使用电陶灶前，必须采取下列安全措施。

 使用前的注意事项 

● 当电源线损坏时，请停止使用本产品；

● 请勿打开、改装零件或自行修理电陶灶；

● 远离水,热源和天然气源，并确保为电陶灶提供合适的空间；

● 此产品不能外接计时器或遥控系统；

● 电陶灶不能放置在洗碗碟机、洗衣机、干衣机或冰箱之上，因为它散发出来的热量很有可能损坏这些机器。

 保护电陶灶不受损坏 

● 请勿向面板上丢物品，即使是小而轻的物件也有可能造成电击或对面板造成损坏。如果面板破裂，请立即关掉电陶灶并切断电源，然后请维修人员进行维修；

● 请勿在面板加热区域放纸张、铝箔、布或其它易燃物品，很可能引起火灾；

● 请勿加热空的锅具；

● 请勿将热的锅具放在面板控制区域之上，有可能会损坏面板下的电子部件；

● 烹饪结束后，不应立即拔掉插头，等温度降低，风扇停止工作后再拔掉插头。

 其它注意事项 

● 应将电陶灶放在儿童触摸不到的地方，时刻让儿童远离电陶灶，监督儿童不要玩耍电陶灶；

● 当用脂肪或油烹饪时，绝对不能无人看管，热的油可能会引起火灾；

● 请勿尝试用电陶灶加热没有开封的罐头制品，这样易造成罐头爆炸而引起事故；

● 当在电陶灶附近使用电源插座时，请确保电源线没有接触到已启动的加热区，否则电源线的绝缘部分可能会损坏而带来危险；

● 请勿放置一些对热敏感的物品在电陶灶周围；

● 请勿堵塞进气孔与排气孔，因为这样会导致机内温度过高，造成温度过高保护而自动停止工作；

● 请勿将电陶灶放置在地毯、木桌、等不耐热的器物上使用，以免发生意外；

● 喷雾罐、烟雾剂或其它易燃物品都不要放在电陶灶下面的抽屉里；

● 此器具不适合身体有缺陷、反应迟钝或精神不稳定的或缺乏此类经验的人（包括儿童）使用。除非他们受过相应的培训或在他人的监护下使用，以此来保证他们的安全；

警告：电陶灶工作或刚结束工作时，请勿即刻拔掉电源插头,面板加热区域表面高温，请勿触摸。

警告：如果微晶玻璃面板破损或出现裂纹，请立即关闭电陶灶，并切断电源，以防触电。

9. 清洁保养

● 清洁前请切断电陶灶电源；

● 应在电陶灶面板冷却之后切断电陶灶电源再进行清洗；

● 请勿用蒸汽、腐蚀性或磨砂清洁剂来清洗面板，它们会造成面板的永久性损坏，应使用微晶玻璃面板专用的清洁剂；

● 面板应该定期进行清洗，每次使用后都清洗更佳；

● 任何遗留在面板上的食物或清洗痕迹都会在下一次加热时，对电陶灶面板产生负面影响，所以请仔细的清洗每一个痕迹。

10. 常见故障及处理方法

本产品在使用过程中,如果发生异常情况,请立即拔掉插头,切断电源。

	故障现象
	 处理方法

	接通电源后，按开关键后显示器不亮，电陶灶不工作
	电源插头是否插紧？

电源线是否损坏？

	加热过程中突然停止加热
	是否定时时间已到？

是否进气、排气口阻塞？

是否风扇不转？

是否温度过高保护，等几分钟后再次通电使用。


以上为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请勿自行拆卸修理，应送维修点进行维修。

	故障显示代码
	故障原因

	E1
	欠压保护，供电电压过低

	E2
	过压保护，供电电压过高

	E3
	灶面超温保护

	E4
	灶面温度传感器故障(开路或短路)

	E5
	机内超温保护（风扇故障）

	
	


11. 规格
	额定电压
	220V～

	额定频率
	50Hz

	额定功率
	2000W

	裸机尺寸
	380*310*73mm

	包装尺寸
	430*344*97mm

	净重
	2.7㎏

	毛重
	3㎏
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制造商：深圳本斯智能电器有限公司

地址：深圳市南山区西丽沙河西路茶光工业区

电话：0755-26701695

E-mail：master@bens.21cn.com
网址：www.bensgroup.com
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